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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Vorbereitung des Anschlagprofils 12318
Flachprofil 11001 in Nut einlegen
und das Flachprofil mit einem Tropfen
Sekundenkleber leicht anheften
Abdeckprofil 12314, Arretierung mit Magnet 24998*,
Montagehilfe 24993 und Scharnierhebelprofile mit
Federelement 24996 einschieben
(nach Montage nicht mehr moglich)

Preparing of stop profile 12318
insert flat profile 11001 into the groove and fix the
flat profile in place with a drop of super glue
slide covering profile 12314, magnetic locking piece 24998*,
mounting aid 24993 and lifting hinge with spring element
24996 into position (not possible after assembly)

24993

12314

24998~

24996
*Wir empfehlen 3 - 4 Arretierungen mit Magnet pro Glas. 24996 cundenkleb
*We recommend 3 — 4 magnetic locking pieces per glass. gt(jpng?une ever
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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Verschraubung des Anschlagprofils 12318

= Verschrauben des Anschlagprofils 12318
zunachst nur im vorderen Teil (ca. alle 200mm)

= Die Bohrungen sind fir @4 Schrauben
ausgelegt

= Die Spax Schrauben erstmal nicht komplett
festdrehen

= Gewindestifte SCO03 einschrauben

Fastening of stop profile 12318

= fix stop profile 12318 at intervals
of approx. 200mm

= use @4 x 20 mm Spax screws

= do not fully tighten the screws until final
alignment is completed

= installing set screws SC003
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Tilting armature adjustable

Glashalteprofil mit Glas einsetzen
insert the glass holding profile with the glass

Neigung ca. 2°

approx. 2°
inclination
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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Glaseinstellung

= das Glashalteprofil ist standardmaBig 2°
zur Bedienseite geneigt

= den Gewindestifte SCO03 nach unten drehen, um
das Glas senkrecht auszurichten

= die Spax Schrauben missen dazu wieder etwas
geldst werden

= fur diesen Vorgang muss das Glashalteprofil aus
und wieder eingesetzt werden (ggf. mehrmalig)

Glass Adjustment

= the glass holding profile is tilted 2°
towards the operating side by default

= turn the set screw SC020 downwards
to align the glass vertically

= before doing so, slightly loosen the Spax screws
and the screws of the clamping piece
and tighten them again afterwards

= for this process, the glass holding
profile must be removed and reinstalled
(if necessary several times)
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Tilting armature adjustable

Glaseinstellung

= Nach der Glaseinstellung Glashalteprofil
entnehmen und Spax Schrauben zur finalen
Fixierung in die hintere Bohrrille neben die
Einstellschraube verschrauben

= Glashalteprofil wieder einsetzen

= Montagehilfe 24993 von der Bedienerseite zur
Seite drehen, sodass sich das Abdeckprofil
schlieBen kann

Glass Adjustment

= after adjusting the glass, remove the glass holding
profile and screw in the Spax screws for final fixing
into the rear drill groove next to the adjusting
screw

= reinsert the glass holding profile

= turn the mounting aid 24993 from the operator
side to the side so that the covering profile can
close

24993
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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Offnungswinkel 45°
Opening angle 45°

Méglichkeit fur eine
Preisauszeichnung mit Profil

17042
Abdeckung gegen Option for a price label with
Krumeleinfall profile 17042

Cover to protect from
falling crumbs

@4mm Heizkabel maéglich
mit versenkter

Befestigungsschraube
@4mm heating cable

possible with countersunk
mounting screw

Bei Bedarf mit
Silikon abdichten

Seal with silicone
if necessary

Zur grundlichen Reinigung ist es notwendig, das Glashalteprofil zu entfernen (siehe Schritt 5).
For thorough cleaning, it is necessary to remove the glass clamping profile (see step 5).
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