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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable
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Schritt 1

Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Gewinde schneiden in Profile 12310 und 12311
mit Hilfe des Bohrschablonen-Sets 23502 werden
die Kernlécher @3,2mm gebohrt
anschlieBend wird ohne Bohrschablonen
das Gewinde M4 geschnitten

Bohrung Gewindestift M4x6 - DIN914
(Sicherung der Einstellschraube)

Hole for threaded pin M4x6 - DIN914
(safety adjusting screw)

Bohrung fur Arretierung 22440
Hole for locking mechanism 22440

12310
Bohrung fur Einstellschraube M4x8 - DIN912
Hole for adjusting screw M4x8 - DIN912
Bohrung firr Arretierung 22440
Hole for locking mechanism 22440
12311 ®3,2

Info: Bohrer @3,2 und Gewindebohrer M4 sind im Set enthalten
Info: Drill @3,2 and tap M4 are included
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Schritt 2

Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Verschraubung des Anschlagprofils 12310
= versetzte Verschraubung

ca. alle 150mm.
= Zur Verschraubung eignen

sich @4 x 20mm Spaxschrauben

mit @8mm Senkkopf.
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Schritt 3

Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Montieren der Arretierung 22440 und der Einstellschraube SC018
Verschraubung der Arretierung an den Profilen
PVC - Einstellschraube einschrauben

Wir empfehlen 3 Stck. Arretierungen pro Scheibe.
Wir empfehlen 2 Stck. PVC - Einstellschrauben pro Scheibe.

Gewindestift zum Fixieren
der Einstellschraube

Threaded pin for adjusting
screw fixing
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Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Glashalteprofil einsetzen
= Glashalteprofil 12311 mit Glas einsetzen
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Schritt 5

Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Glaseinstellung
mit Hilfe der Einstellschraube die Glasneigung auf 90° einstellen

wenn die gewdiinschte Position erreicht ist, die Einstellschraube mit
dem Gewindestift fixieren

e S
90°

14.10.2025 Warsteiner Alu Systeme GmbH — www.warsteiner-alu.com 6



WAS

Montageanleitung E E E
el Assembly instruction

Allgemeine Infos

Kippbeschlag einstellbar
Tilting armature adjustable

Offnungswinkel 45°

Opening angle 45° Moglichkeit fir eine
Preisauszeichnung

Possibility for Price
labelling

l Abdeckprofil 22418
Covering profile 22418

—m

Maglichkeit fir Heizkabel *
22714 (@4mm)

Possibility for heating cable™

Krimelaussparung auf Anfrage
Crumb slot on request
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