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Montage
IR - Strahler
IR - Heater
IR — Strahler Blende 13831
o IR - heater shield 13831
IR — Strahlereinheit 24184 '
IR - heater unit 24184 i
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Montage - Schritt 1 — Schritt 2 — Schritt 3 — Steuerungskasten — Schaltplan —
Allgemeine Infos

IR - Strahler
IR - Heater

= Blendenprofil mit Offnung
nach oben positionieren.

= Sechskantschrauben M6 in die Nut
des Blendenprofils schieben und
mit Kontermutter befestigen
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Alu Systeme

Schritt 2

IR - Strahler
IR - Heater

= Heizeinsatz mit den vorgesehenen
Ldchern auf die Sechskantschrauben
stecken.
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Alu Systeme

Schritt 3

IR - Strahler
IR - Heater

= Heizeinsatz mit Mutter festschrauben
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Montage - Schritt 1 — Schritt 2 — Schritt 2 — Steuerungskasten — Schaliplan —
Allgemeine Infos

IR - Strahler
IR - Heater

Steuerungskasten 24183, 230V
incl. Netzkabel 3000mm

Control Box 24183, 230V
Incl. power cable 3000mm

Ein / Aus Schalter

Masterregler

zur Begrenzung

~ der maximalen
Leistung / Temperatur
max. 1500W

Regler zur Einstellung
der Leistung / Temperatur
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Mipivestel Assembly instruction

Steuerungskasten

IR - Strahler
IR - Heater

Bedienung
Der Steuerungskasten verflgt Gber einen Hauptschalter (links) an dem die Einheit
ein- und ausgeschaltet werden kann.
Drehen Sie den Hauptschalter in eine der beiden Stellungen I, um das Gerat
einzuschalten. Drehen Sie es in eine der Stellungen O, um es auszuschalten.
Referenzpunkt fUr den Schaltzustand ist die eingestanzte Dreiecksmarkierung
oberhalb des Drehschalters
Uber den Leistungsdimmer (rechts) kann die Einheit alle angeschlossenen
Strahlerelemente stufenlos regeln. Dabei werden Temperaturen zwischen
Umgebungstemperatur und max. 300°C an den Strahlerelemente erzielt.
Die Stromversorgung erfolgt Gber das Zuleitungskabel, welches an der Rickseite
der Box eingesteckt wird.
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IR - Strahler
IR - Heater

Montageanleitung
Assembly instruction

Steuerungskasten

Abmessungen Steuerungskasten
Dimensions control Box
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Rirlseckal Assembly instruction

Schaltplan
IR - Strahler
IR - Heater
Schaltbox IR-Flachenstrahler IR-Flachenstrahler
Artikelnr. 24184 Ankelnr. 24184
500 W 500 W

Artikelnr. 24183

max. 1500W Beim Durchverbinden zum nachsten Flachenstrahler ist am mitgelieferten

Anschlusskabel zum nachsten der Kaltgeratestecker (méannlich) abzutrennen und die PE-Leitung
mit neuem Ringkabelschuh zu versehen. Hier werden ankommende und abgehende Leitung
Ubereinander liegend am Fachenstrahler verschraubt. Die weif3en Leiter (L & N) sind gemeinsam,
ankommend und abgehend, in einer neuen Aderendhtilse zu verpressen und in der
Keramikklemme anzuschlieRen.

-. Glasseiden-Ummantelung . Glasseiden-Ummantelung
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Allgemeine Infos

IR - Strahler
IR - Heater

min. 47

55

min. 70 25

The maximum adjustable temperature
of the heater is 300°C.

The distance between the heater and
the cover glass should be at least 47mm.
In the direct radiation area below the
thermal bridge, temperatures of up

to 180°C can be achieved.

Die maximal einstellbare Temperatur

des IR-Strahlers betragt 300°C .

Der Abstand zwischen IR-Strahler und
Deckglas sollte mindestens 47 mm betragen.
Im direkten Strahlungsbereich unterhalb

der Warmebricke kénnen Temperaturen

bis zu 180°C erzielt werden.
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